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Schlaucheinweichtrog EW-GFK  
Die Einweichtröge sind rechteckige Behälter aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie können 
durch 4 feststellbare Lenkrollen nach allen 
Seiten geschoben werden.Die Behälter sind  
leer oder mit einer leicht herausnehmbaren  
Fachunterteilung aus Edelstahl V2A lieferbar. 
Der Abfluß ist an der Unterseite des Troges  
angebracht und wird mittels eines Kugel- 
hahnes 1 1/2" geöffnet und geschlossen. Auf  
der Oberkante des Troges befindet sich eine  
Umlenkrolle, die ein direktes Abrollen des  
Schlauches ermöglicht. Facheinteilungen  
erlauben einen geordneten Transport und  
das sichere Abrollen der Schläuche während  
der Wäsche. 
Inhalt   Innen cm    Außen cm    kg    Ausführung 

   200 l   80x49x59     88x58x73    17     leer  
   200 l   80x49x59     88x58x73    28    Fachteilung  

       550 l  118x83x62  132x97x79    23     leer  
       550 l  118x83x62  132x97x79    43    Fachteilung  

   700 l  118x83x80  132x97x97    26     leer  
   700 l  118x83x80  132x97x97    49    Fachteilung  
 
   Einweichtrog EWT-PP 4/8  

Einweichtrog als rechteckiger Behälter aus PP  
Polypropylen mit 4 Lenkrollen. Abfluß für Bodenwasserablauf  
an der Unterseite des Troges mittels Kugelhahn 1 1/4"  
Betätigung durch Edelstahlgestänge von oben.  
Fachunterteilung aus PE zur Unterteilung in 2 Fächer  
Herausnehmbar zur Reinigung oder anderen  
Verwendung des Troges.  
Kapazität: ca. 4 - 8 Schläuche 
Maße: EWT-PP 4/8: 660 x 430 x 900 ( LxBxH) 
 

   Einweichtrog EWT-PP 8/16  
Einweichtrog als rechteckiger Behälter aus PP  
Polypropylen mit 4 Lenkrollen. Abfluß für Bodenwasserablauf  
an der Unterseite des Troges mittels Kugelhahn 1 1/4"  
Betätigung durch Edelstahlgestänge von oben.  
Fachunterteilung aus PE zur Unterteilung in 4 Fächer  
Herausnehmbar zur Reinigung oder anderen  
Verwendung des Troges.  
Kapazität: ca. 8 - 16 Schläuche 
Maße: EWT-PP 8/16: 680 x 780 x 900 ( LxBxH) 
 
 
Schlauchwaschtrog SWT-GFK 
Der Schlauchwaschtrog setzt sich zusammen  
aus Mittel- und Endstücken. Zusätzliche Aus- 
gleichstücke ermöglichen individuelles Anpassen  
an die Platzverhältnisse. Für raschen Wasserablauf 
sorgen ausreichend dimensionierte Abflüsse in 
den Endstücken. Sämtliche Elemente des 
Troges sind so bemessen, dass diese durch jede 
normale Türöffnung transportiert werden 
können. Der Schlauchwaschtrog ist eine U-förmige 
Wanne mit seitlich angebrachter Prüfwange. 
In der Prüfwange sind Ablaufmulden eingearbeitet, 
die das Wasser in den Trog zurückleiten. Das GFK  
Material des Troges ist durchgehend grau eingefärbt.  
Es ist schlag- und buchsicher, temperaturbeständig 
und schalldämmend. die Innenseite des Troges ist  
glatt. Das Untergestell des Troges ist aus speziellen 
Stahlprofilen geschweißt und wird vor Ort mit ein - 
seitigem Gefälle aufgebaut. 
Schlauchwaschtröge werden in folgenden 
Längen geliefert: 

  3,80 m mit 2 End- und 1 Mittelstück 65 kg 
  6,80 m mit 2 End- und 2 Mittelstücken 115 kg 

9,80 m mit 2 End- und 3 Mittelstücken 165 kg 
12,80 m mit 2 End- und 4 Mittelstücken 215 kg 

  15,80 m mit 2 End- und 5 Mittelstücken 265 kg 
18,80 m mit 2 End- und 6 Mittelstücken 315 kg 
21,80 m mit 2 End- und 7 Mittelstücken 365 kg 

  Ausgleichstück 1,00 m lang, 20 kg 
 
 
 

 
EWT-GFK 200L Fachteilung  

 
EWT-PP 4/8 

 
 
Schlauc hwaschtrog SWT  

 
EWT-PP 8/16 
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Schlauchwaschmaschine SW 110 
Schlauchwaschmaschine zur Reinigung von einem  
Schlauch der Größe B, C und D.  
Als Antrieb dient ein kraftvoller, geräuscharmer 
Getriebemotor. Die Reinigung der Schläuche 
wird durch zwei Rundbürsten aus langfaserigen 
Perlonborsten von hoher Lebensdauer erreicht.  
Spezielle Wasserdüsen erfassen die gesamte obere  
und untere Schlauchbreite in schonender und gleich – 
mäßiger Stärke. Beim Durchgang der Kupplung  
hebt die obere Bürste selbständig ab.  Durch Gegenlauf 
der Bürsten zur Durchzugsrichtung ist die Reinigungs - 
wirkung besonders gründlich. Die Wasserzufuhr wird  
durch Spülrohre aus Edelstahl erreicht, die manuell über 
ein Handabsperrventil oder automatisch über Magnetventil  
betätigt werden können. Optional ist eine automatische 
Wasserzufuhrsteuerung über Magnetventil möglich. 
Antrieb: Direktantrieb über Zahnräder und Zahnriemen 
von extrem hoher Lebensdauer. 
Gehäuse: Aluminium 
Bürsten: Austauschbare Halbschalen mit Perlonbürsten 
Innenteile: korrosionsfrei 
Motor: Drehstrom 230/380 V, 50 Hz, 0,37 kW 
Schutzart: IP 54 
Wasseranschluß: R 1/2" 
Wasserverbrauch: ca. 12 l/min. 
Lackierung: Hammerschlag blau 
Gewicht: ohne Gestell ca. 72 kg 
               mit Gestell ca. 75 kg 
Maße ohne Gestell: BxHxT 830 x 510 x 585 mm 
 

   Linksmodell : - L -                                              
Schlauchdurchzug von links nach rechts 

   Rechtsmodell: - R -                                                
Schlauchdurchzug von rechts nach links 
 
Schlauchwaschmaschine SW 110 / HD 
Schlauchwaschmaschine zur Reinigung von einem  
Schlauch der Größe B, C und D mit zusätzlicher Hoch- 
Druckeinrichtung. 
Über ein Hochdruckaggregat welches unterhalb der  
Maschine angebracht ist, wird die Reinigung der  
Schläuche durch einen Wasserdruck von ca. 20 bar  
zusätzlich verstärkt. Das Hochdruckaggregat  wird durch 
einen Druckschalter gegen Trockenlaufgeschützt.  
Die Ausführung der Schlauchwaschmaschine entspricht 
sonst der Schlauchwaschmaschine SW 110.  
Hochdruckaggregat: 5,0 kW 
Schutzart: IP 54 
Wasseranschluß: R 1/2" 
Wasserleistung: ca. 14 l/min. 
Lackierung: Hammerschlag blau 
Gewicht: mit Gestell ca. 95 kg 
Maße ohne Gestell: BxHxT 830 x 1200 x 585 mm 
Achtung! Diese Maschine ist nur mit Fahrgestell lie ferbar! 
 

   Linksmodell : - L -                                                      
Schlauchdurchzug von links nach rechts 

   Rechtsmodell: - R -                                                
Schlauchdurchzug von rechts nach links 
 
Zubehör für SW 110 und SW 110 / HD :  
 

   1 Paar Wandkonsolen  (Nur für SW 110!)            
   1 fahrbares Gestell, feuerverzinkt                          

1 Standgestell, 
   aus eloxierten Aluminiumprofilen 
1 Magnetventil,                                                       
   zur automatischen Wassersteuerung 

   1 Handwickle r, an der Maschine montiert,  
                   zum einfachen und doppelten Wickeln. 
   1 Paar Ersatzbürsten für SW 110  

1 Elektrische Wendeschaltung für Rechts- 
                   Linkslaufbetrieb  
 

 
 
 
 

 
SW 110 

 
SW 110 / HD 
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Schlauchwaschmaschine SW 112 
Schlauchwaschmaschine zur Reinigung von zwei  
Schläuchen der Größe B, C und D oder einem A.  
Als Antrieb dient ein kraftvoller, geräuscharmer 
Getriebemotor. Die Reinigung der Schläuche 
wird durch zwei Rundbürsten aus langfaserigen 
Perlonborsten von hoher Lebensdauer erreicht.  
Spezielle Wasserdüsen erfassen die gesamte obere  
und untere Schlauchbreite in schonender und gleich – 
mäßiger Stärke. Beim Durchgang der Kupplung  
hebt die obere Bürste selbständig ab.  Durch Gegenlauf 
der Bürsten zur Durchzugsrichtung ist die Reinigungs - 
wirkung besonders gründlich. Die Wasserzufuhr wird  
durch Spülrohre aus Edelstahl erreicht, die manuell über 
ein Handabsperrventil oder automatisch über Magnetventil  
betätigt werden können. Optional ist eine automatische 
Wasserzufuhrsteuerung über Magnetventil möglich. 
Antrieb: Direktantrieb über Zahnräder und Zahnriemen 
von extrem hoher Lebensdauer. 
Gehäuse: Aluminium 
Bürsten: Austauschbare Halbschalen mit Perlonbürsten 
Innenteile: korrosionsfrei 
Motor: Drehstrom 230/380 V, 50 Hz, 0,55 kW 
Schutzart: IP 54 
Wasseranschluß: R 1/2" 
Wasserverbrauch: ca. 24 l/min. 
Lackierung: Hammerschlag blau 
Gewicht: ohne Gestell ca. 70 kg 
               mit Gestell ca. 85 kg 
Maße ohne Gestell: BxHxT 830 x 510 x 850 mm 
 

    Linksmodell : - L -                                              
Schlauchdurchzug von links nach rechts 

    Rechtsmodell: - R -                                                
Schlauchdurchzug von rechts nach links 
 
Schlauchwaschmaschine SW 112 / HD 
Schlauchwaschmaschine zur Reinigung von zwei  
Schläuchen der Größe B, C und D oder einem A mit  
zusätzlicher Hoch Druckeinrichtung. 
Über ein Hochdruckaggregat welches unterhalb der  
Maschine angebracht ist, wird die Reinigung der  
Schläuche durch einen Wasserdruck von ca. 25 bar  
zusätzlich verstärkt. Das Hochdruckaggregat  wird durch 
einen Druckschalter gegen Trockenlaufgeschützt.  
Die Ausführung der Schlauchwaschmaschine entspricht 
sonst der Schlauchwaschmaschine SW 112.  
Hochdruckaggregat: 5,5 kW 
Schutzart: IP 54 
Wasseranschluß: R ¾“ 
Wasserleistung: ca. 21 l/min. 
Lackierung: Hammerschlag blau 
Gewicht: mit Gestell ca. 105 kg 
Maße mit Gestell: BxHxT 830 x 1200 x 850 mm 
Achtung! Diese Maschine ist nur mit Gestell lieferb ar! 
 

    Rechtsmodell: - L -                                             
Schlauchdurchzug von links nach rechts 

    Linksmodell: - R -                                               
Schlauchdurchzug von rechts nach links 
 
Zubehör für SW 112 und SW 112 / HD :  
 

   1 Paar Wandkonsolen  (Nur für SW 112!)            
   1 fahrbares Gestell, feuerverzinkt                          
   1 Standgestell, 

   aus eloxierten Aluminiumprofilen 
   1 Magnetventil,                                                       

   zur automatischen Wassersteuerung 
   1 Handwickle r, an der Maschine montiert,  
                zum einfachen und doppelten Wickeln. 

       1 Paar Ersatzbürsten für SW 112         
   1 Elektrische Wendeschaltung für Rechts- 
                   Linkslaufbetrieb  

 
 
 
 
 

 
SW 112 

 
SW 112 / HD 
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Schlauchprüfpumpen 
 

   Fahrbare Elektroschlauchprüfpumpe SP 710  
zur Druckprüfung von 4 Schläuchen. 
Die fahrbare Schlauchprüfpumpe besteht aus 
einer Hochdruck-Kreiselpumpe mit Drehstrom – 
motor auf einer stabilen Grundplatte verschraubt. 
An einem Rohrrahmen, der an der Grundplatte  
angebracht ist, sind die Schiebegriffe und Voll – 
gummiräder montiert. 
Pumpenteil: Hochdruck-Kreiselpumpe 
Pumpenhöchstdruck: 21 bar zzgl. Vordruck 
Prüfeinrichtung: Prüfverteiler als V2A Druckkessel 
                          mit 4 C-Anschlüssen 
Vorfüllung: C- Kupplungsanschluß mit Kugelhahn 1"  
Ausstattung: 
Manometer 0 - 20 bar, Druckregulierventil, 
Druckablaßhahn, Sicherheitsventil 16 bar 
Motor: Drehstrom 230/400 V/50 Hz, 2,2 kW 
Anschluß: 5 m Kabel mit CEE-Stecker 
Oberflächen: lackiert 
Gewicht: ca. 80 kg 
 

   Stationäre Elektroschlauchprüfpumpe SP711  
Die stationäre Schlauchprüfpumpe besteht aus 
einer Hochdruck-Kreiselpumpe mit Drehstrom - 
motor auf einer stabilen Grundplatte verschraubt. 
Ausstattung: 
Pumpe mit Gewindeflanschen, Dichtungen,  
verzinkten Wandkonsolen, Druckregulierventil, 
1 Kugelhahn 1 1/4" mit C-Festkupplung, 
1 Kugelhahn 1 1/4" mit B-Festkupplung, 
1 Kugelhahn mit 1 1/4" als Haupthahn, 
1 Manometer 0-20 bar, 1 Sicherheitsventil 16 bar. 
Oberflächen: lackiert 
Gewicht: ca. 70 kg 
 
Fahrbare Elektroschlauchprüfpumpe SP 712 
Zur Druckprüfung von 2 Schläuchen. 
Fahrbares Kombigerät mit Hochdruckreiniger  
und Prüfeinrichtung für 2 Schläuche, 10 m  
Hochdruckschlauch mit Reinigungslanze  
und Spritzpistole, spezieller Verrohrung. 
Gestell aus speziellen Alumniumprofilen. 
Ausstattung: 
Manometer 0 - 20 bar, Druckregulierventil, 
Druckablaßhahn, Sicherheitsventil 16 bar 
Motor: Drehstrom 230/400 V/50 Hz, 3,2 kW 
Anschluß: 5 m Kabel mit CEE-Stecker 
Gewicht: ca. 45 kg 
 

   Schlauchprüfpumpe SP 720 T  
für Handbetrieb - tragbare Ausführung – 
Kolbenpumpe, Höchstdruck 100 bar,  
einschließlich angebautem Füllstück und  
Manometer, Behälter feuerverzinkt, ovale  
Form. 
Technische Daten: 
Max. Prüfdruck: 100 bar 
Leistung/Hub: 80 cm 
Behälterinhalt: 30 l 
Behältergröße: 430 x 310 x 330 mm 
Gewicht (leer): 18 kg 
Kupplungsanschluß 
für Eingang/Ausgang: C-Storz 
 

   Schlauchprüfpumpe SP 720 F  
für Handbetrieb - fahrbare Ausführung  
Ausführung wie SP 720 T jedoch mit  
feuerverzinkter Grundplatte als Fahrgestell 
Gewicht (leer): 25 kg 
Kupplungsanschluß 
für Eingang/Ausgang: C-Storz 
 
 
 
 
 
 

 

 
SP 712 

 
SP 711 

 
SP 710 

 
SP 720 T 
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Schlauchentlüftungsventil mit Festkupplung ELV 
aus Leichtmetall 
Die Schlauchentlüftungsventile arbeiten voll- 
automatisch. In Normalstellung ist das Ventil 
durch eine Druckfeder geöffnet. Bei anstei- 
gendem Wasserdruck schließt das Ventil selbst- 
tätig. 
Größe    Gewicht ca. 

   C            0,5 kg  
   B            0,6 kg  

Endverschlüsse, mit Entlüftungshahn 
   C               0,6 kg  
   B               0,7 kg  
 
   Unterdruckmesser aus Leichtmetall  

mit Grundplatte, zum Prüfen von A-, B- und  
C-Saugschläuchen auf Vakuum. 
Gewicht ca. 1,05 kg. 
 
Druckmesser mit Zwischenstück, Kupplung 
aus Leichtmetall 
Ausführung                                         Gewicht ca. 

   0-25 bar, beiderseits mit B-Kupplung    1,25 kg  
   0-25 bar, beiderseits mit C-Kupplung    1,15 kg  
 
   Elektro-Saugschlauchprüfgerät SPG 730 

Das Saugschlauchprüfgerät dient zum Prüfen 
von Saugschläuchen auf Vakuum, Vakuum bis 

                90 % sowie innere Beschaffenheit. 
Elektro-Vakuumpumpe mit Klemmring- 
verschluß Verbindungsschlauch mit A-Kupplung, 
Plexiglasscheibe zur Sichtprüfung sowie Dreiwegehahn. 
 
Technische Daten: 
Motor: Elektromotor 230 V/0,2 kW 
Anschlußkabel: 1,5 m lang mit Schukostecker 
Vakuum: max. 0,86 mbar 
Gewicht kompl.: ca. 17 kg 
 
Injektor-Saugschlauchprüfgerät SPG731 
zum Prüfen von Saugschläuchen auf Vakuum,  
Druck sowie innere Beschaffenheit. Injektor mit  
Abzweig, Wasserzulauf Storz C, Vakuummeter,  
Saugschlauch Absperrhahn. 
Gewicht kompl.: ca. 17 kg 
    
 
 

  Standrohrprüfadapter STP 735 
                zum Prüfen von Standrohren 

Wasserdruck. Eine spezielle Spannvorrichtung wird  
von unten gegen die Dichtung des Standrohrfußteils  
geschraubt. Über eine C Festkupplung wird das  
Standrohr mit Wasser gefüllt und unter Druck gesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPG 731 

 
SPG 730 

STP 735 

 
ELV 
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Fahrbares Schlauchpflegekompaktgerät SK110 
Schlauchpflege-Kompaktgerät SK 110 
zum Waschen und Vortrocknen von 
1 Schlauch der Größe D C B bestehend aus: 
·  Bürsten- Hochdruckschlauchwaschmaschine 
·  Wasserabsaugvorrichtung zur Vor – 

trocknung und verstärkten Reinigung 
·  speziellem Naßsauger 
·  Fahrbarem Gestell aus eloxierten 

Aluminiumprofilen 
 
Fahrbares Schlauchpflegekompaktgerät SPK 170 
Schlauchpflege-Kompaktgerät SPK 170  
zum Waschen und Prüfen von Schläuchen  
der Größe D C B bestehend aus: 
·  Bürsten- Hochdruckschlauchwaschmaschine 
·  Hochdruckaggregat 140 bar 
·  Prüfeinrichtung für 2 Schläuche 
·  Fahrbarem Gestell aus eloxierten 

Aluminiumprofilen 
 
 

 
       Fahrbares Schlauchpflegezentrum SPZ 173 

Schlauchpflegekompaktgerät SPZ 173 zum  
Transportieren, Einweichen, Prüfen, Waschen,  
und Wickeln von Schläuchen der Größe D C B 
bestehend aus: 
·  Transport und Einweichen 

Transport- und Einweichbehälter EWT-PP 4/8 aus 
Polypropylen mit einer Fachunterteilung für ca. 4-8  
Schläuche. Schmutzwasserbodenablauf über  
Kugelhahn. 

·  Prüfen 
Druckprüfung von ein oder zwei Schläuchen gleich 
zeitig. Einfach und übersichtlich in der Seitenver- 
kleidung angebrachte Bedienungselemente. Einzeln  
absperrbare Prüfanschlüsse. Wasserzulauf über 
C-Festkupplung und Haupthahn. Wasserablauf und  
Druckablaß über C-Festkupplung. Druckregulier- 
schieber und Manometer zum Einstellen des Prüf- 
druckes. Sicherheitsventil 16 bar zum Schutz vor zu 
hohen Prüfdrucken. 

·  Waschen 
Leistungsstarke Bürsten-Hochdruck-Waschmaschine  
mit sparsamen Wasserverbrauch von ca. 12 l/min  
zum gleichzeitigen Waschen von 2 Schläuche B/C  
oder einem Schlauch Größe A.  Automatische Ab- 
schaltung der Maschine bei Waschende. Auto- 
matische Wasserzufuhr über Magnetventil. 

·  Wickeln 
Elektrischer Schlauchwickler zum doppelt und ein- 
fachem Wickeln der Schläuche schwenkbar am  
Schlauchpflegezentrum angebracht. Dadurch ergibt  
sich die Möglichkeit, dass der Wickler den Schlauch- 
transport beim Waschen übernimmt und gleichzeitig 
die Schläuche wickelt. In Grundstellung können die  
Schläuche wahlweise einfach oder doppelt gewickelt  
werden. Die Drehrichtung des Wicklers ist wählbar.  
Der Wickler ist mit einer Sicherheitsrutschkupplung  
nach UVV ausgestattet. 
 

Technische Daten: 
Stromanschluß: 230/400 V 50 HZ  
Wasseranschluß: STORZ LM-Kupplung C. 
Maße (L x B x H): 1070 x 880 mm x 1330 mm 
Gewicht: ca. 270 kg 
Wasserverbrauch: ca. 21 l/min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPZ 173 

 
 

 
SPK 170 

 
 

 

 
SK 110 
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Fahrbares Schlauchpflegezentrum SPZ 172 
Das fahrbare Schlauchpflegezentrum SPZ 172 ist ein  
Kompaktgerät, das alle Anforderungen der modernen  
Schlauchpflege erfüllt. Transportieren, Einweichen,  
Prüfen, Waschen, Vortrocknen, Wickeln und Vulkani- 
sieren ist im fahrbaren Schlauchpflegezentrum sinnvoll 
vereint. 
·  Transport und Einweichen 

Transport- und Einweichbehälter EWT-PP 4/8 aus 
Polypropylen mit einer Fachunterteilung für ca. 4-8  
Schläuche. Schmutzwasserbodenablauf über  
Kugelhahn. 

·  Prüfen 
Druckprüfung von ein oder zwei Schläuchen gleich 
zeitig. Einfach und übersichtlich in der Seitenverkleidung 
angebrachte Bedienungselemente. Einzeln absperrbare 
Prüfanschlüsse. Wasserzulauf über C-Festkupplung und  
Haupthahn. Wasserablauf und Druckablaß über C-Fest- 
kupplung. Druckregulierschieber und Manometer zum 
Einstellen des Prüfdruckes. Sicherheitsventil 16 bar zum 
Schutz vor zu hohen Prüfdrucken. 

·  Waschen 
Leistungsstarke Bürsten-Waschmaschine mit sparsamen  
Wasserverbrauch von ca. 12 l/min.  Automatische Ab- 
schaltung der Maschine bei Waschende. Automatische 
Wasserzufuhr über Magnetventil. 

·  Vortrocknen 
Wasserabsaugvorrichtung zum Absaugen von Flüssig- 
keiten aus dem Gewebe des Schlauches nach dem  
Waschen. Absaugung bestehend aus einer oberen und  
unteren Saugdüse, die an der Schlauchaustrittseite der  
Waschmaschine angebracht ist. Die Saugbreite ist für 
jeden Schlauch universell einstellbar. Nach Kupplungs- 
durchgang durch die Waschmaschine hebt die obere 
Saugdüse automatisch an. Über einen Saugschlauch  
wird die aus dem Gewebe abgesaugte Flüssigkeit in  
einen speziellen Nasssauger geleitet. Der Naßsauger  
schaltet automatisch mit der Waschmaschine. Die  
Entleerung erfolgt über Kugelhahn oder Pumpe. 

·  Wickeln 
Elektrischer Schlauchwickler zum doppelt und einfachem 
Wickeln der Schläuche schwenkbar am Schlauchpflege- 
Zentrum angebracht. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit,  
dass der Wickler den Schlauchtransport beim Waschen  
übernimmt und gleichzeitig die Schläuche wickelt.  
In Grundstellung können die Schläuche wahlweise einfach 
Oder doppelt gewickelt werden. Die Drehrichtung des 
Wicklers ist wählbar. Der Wickler ist mit einer Sicherheits- 
Rutschkupplung nach UVV ausgestattet.  

·  Vulkanisieren 
Mit dem Vulkanisiergerätes Pronto P10 können defekte 
Schläuche direkt nach der Druckprobe repariert werden. 

 
Achtung! Durch den Einsatz der Wasserabsaugvorrichtung  
Ergeben sich die nachfolgenden Vorteile: 
·  die Trocknungszeit wird um 50 % verkürzt  
·  die Energieeinsparung beträgt ca. 50 % 
·  kontaminierte Flüssigkeit wird aus dem Gewebe der  

Schläuche abgesaugt 
·  die kontaminierte Flüssigkeit wird aufgefangen und kann  

umweltgerecht  entsorgt werden 
·  durch Wasserabsaugung wird die Reinigungswirkung der 

Waschmaschine erhöht 
·  die Luftfeuchtigkeit in Räumen und Türmen sinkt 
·  Tropfwasser von den Schläuchen wird verhindert 
 
Technische Daten: 
Stromanschluß: 230/400 V 50 HZ  
Wasseranschluß: STORZ LM-Kupplung C. 
Maße (L x B x H): 1070 x 880 mm x 1330 mm 
Gewicht: ca. 270 kg 
Wasserverbrauch: ca. 21 l/min 
 
 
 
 
 
 

 
SPZ172 (Abbildung: Französische Ausführung mit Wickel- 
                einrichtung für 40 m lange A 110 Schläuche) 
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Schlauchaufwickelgeräte 
 

       Hand-Schlauchwickler HW 210 mit Standgestell  
zum Aufwickeln von A-, B-, C-und D Schläuchen  
Auf einem dreibeinigen Flacheisengestell lagert 
eine Achse mit Handkurbel und Haspelring. Als 
Gegenstück wird ein Flacheisen mit Aufsteck- 
hülsen aufgesteckt, um ein problemloses 
Wickeln der Schläuche zu gewährleisten. 
Maße: Höhe 1 300 mm  
Gewicht ca. 15 kg 
Lackierung blau 

 
   Hand-Schlauchwickler HW 210/1 mit Fahrgestell  

zum Aufwickeln von A-, B-, C-und D Schläuchen  
Auf einem fahrbaren Flacheisengestell lagert 
eine Achse mit Handkurbel und Haspelring. Als 
Gegenstück wird ein Flacheisen mit Aufsteck- 
hülsen aufgesteckt, um ein problemloses 
Wickeln der Schläuche zu gewährleisten. 
Maße: Höhe 1 300 mm  
Gewicht ca. 15 kg 
Lackierung blau 

 
Hand-Schlauchwickler HW 210/2 
zum Aufrollen von B- und C-Druckschläuchen, 
das Aufwickeln erfolgt mittels Handkurbel. Das 
Gerät ist mit einer verstellbaren Schlauchführung 
ausgestattet. Stahlrohrgestell zweiteilig zerlegbar, 
mit Schlauchführung und Transportgriff. 
Gewicht ca. 15 kg 
Lackierung blau 
 

   Boden-Schlauchroller SR 610 
zum einfachen, mühelosen Aufrollen von 
B und C Schläuchen am Einsatzort. Seine  
Besonderheit liegt darin, dass der Schlauch- 
roller den am Boden liegenden Schlauch  
beim Entlangfahren aufrollt.  
Maße: 670 x530x250 mm 
(ohne abnehmbare Schubstange!) 
 

   Elektro-Schlauchwickler EW 211 
zum Aufwickeln von A-, B-, C,- D Schläuchen.  
Mit Rutschkupplung und Vollscheibe gemäß 
UVV. Der Antrieb erfolgt durch einen Getriebe- 
motor zur Vollscheibe. Auf der Vollscheibe wird 
eine abziehbare Aufsteckvorrichtung aufgesteckt.  
Die einstellbare Schlauchführung ist gleichzeitig 
Kupplungsanschlag und verhindert das Schlagen  
der Kupplungen. 
Drehstrommotor: 400 V mit 4 m Kabel und Stecker  
Maße: Höhe 1 260 Breite 600 mm Tiefe 850 mm 
 

    Elektro-Schlauchwickler EW 212  
Ausführung wie EW 211 jedoch mit stufenloser 
Drehzahlregulierung über den Fußtaster 
 

   Automatische Endabschaltung  
für Schlauchwickler EW 211 und EW 212. 
Bei Schlauchende stoppt der Wickler automatisch. 
 
Halbautomatischer Schlauchwickler EW 213 
Preis auf Anfrage 
zum Aufwickeln von Schläuchen der Größe B / C 
in einem Arbeitsgang. Auf einem stabilen  
Aluminium-Profilgestell ist ein Schlauchwickler  
mit Hilfswickler aufgebaut. Der Antrieb erfolgt 
 durch zwei kraftvolle Getriebemotoren über  
Sicherheitsrutschkupplungen zur Vollscheibe  
bzw. Hilfswickler. Auf der Vollscheibe sind zwei 
Wicklerstifte angebracht, auf die eine weitere  
stufenlos einstellbare Vollscheibe mit Klemm- 
vorrichtung aufgesteckt wird. Der Hilfswickler  
weist eine Trommel mit seitlicher Öffnung auf,  
in die Schlauchkupplung eingeführt wird. Über  
einen Doppelfußtaster mit Sicherheitsabdeckung  
wird der Schlauchwickler betätigt.  
Gewicht: ca. 70 kg 

 
EW 211 

 
EW 213 

 
HW 210 

 
EW 212 

 
HW 210/2 

 
SR 610 

 
HW 210/1 
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Schlauchtrocknungsanlage 

 
„Schräge Schlauchaufhängung” 
Damit steht kleineren Feuerwehren eine kosten- 
günstige und platzsparende Anlage zur Verfügung.  
Lieferumfang: Schlauchhaltegestell verzinkt,  
für Schläuche der Größe B und C passend, für 
Wand- oder Bodenbefestigung geeignet. Montage- 
schienen zur Deckenbefestigung, Rollenkästen 
mit Kunststoffrollen und Schlauchaufhängebügeln, 
Perlonseil aus Polital. Seil- Verzurrungsgitter. 
Die Anlage wird in 3 Größen angeboten: 
 

   Trockenanlage STA 830 für 10 Schläuche  
bestehend aus: Schlauchhaltegestell, wand bzw. 
bodenbefestigt, aus feuerverzinktem Stahlrohr, 
Deckenrollenkästen mit 10 eingebauten 
Kunststoff-Umleitrollen, Schlauchaufhängebügeln, 
Perlonseilen sowie feuerverzinkten Seilhaltern 
für Wandbefestigung zur Seilverzurrung, 
einschl. Seilgriff zum Hochziehen der 
Schläuche. 
Gewicht ca. 65 kg, Länge max. 20 m. 
 

   Trockenanlage STA 832 für 16 Schläuche  
bestehend aus: Schlauchhaltegestell, wand bzw. 
bodenbefestigt, aus feuerverzinktem Stahlrohr, 
2 Deckenrollenkästen mit je 8 eingebauten 
Kunststoff-Umleitrollen, Schlauchaufhängebügeln, 
Perlonseilen sowie feuerverzinkten Seilhaltern 
für Wandbefestigung zur Seilverzurrung, 
einschl. Seilgriff zum Hochziehen der Schläuche. 
Gewicht ca. 115 kg, Länge max. 20 m. 
 

   Trockenanlage STA 840 für 20 Schläuche  
bestehend aus: Schlauchhaltegestell, wand bzw. 
bodenbefestigt, aus feuerverzinktem Stahlrohr, 
2 Deckenrollenkästen mit je 10 
eingebauten Kunststoff-Umleitrollen, 
Schlauchaufhängebügeln, Perlonseilen sowie 
feuerverzinkten Seilhaltern für Wandbefestigung 
zur Seilverzurrung, einschl. Seilgriff zum 
Hochziehen der Schläuche. 
Gewicht ca. 145 kg, Länge max. 20 m. 
 
Zubehör: 
Seilgriff zum Hochziehen der schweren Schläuche  

 
Lüftungsgitter 
zur Be- und Entlüftung, mit Jalousiekasten, verzinkt, 
mit Gelenkschutz ausgestattet (es werden 
2 Stück benötigt). 

   Lüftungsgitter, Rohbau-Maß 1 085 x 578 mm  
Gewicht ca. 34 kg. 

   Lüftungsgitter, Rohbau-Maß 1 085 x 743 mm  
Gewicht ca 38 kg. 

   Verschlußgestänge für Jalousie, verzinkt,  
mit Halter, Gewicht ca. 2 kg. 

   Abschlußdeckel für Jalousie  
(zu empfehlen bei beheizten Gerätehäusern) 
Maße: 980 x 540 mm, Gewicht ca. 8 kg 
Umlenkschiene mit 8 Rollenkästen  
Maße: 1080 mm lang, Gewicht ca. 13 kg 

   Umlenkschiene mit 10 Rollenkästen  
Maße: 1340 mm lang, Gewicht ca. 15 kg 
Verzurrungsgitter mit Spannvorrichtung  
System „GS" DBGM für einen Schlauch, Preis 
pro Verzurrung, Maße: 360 x 130 x 50 mm, 
Gewicht ca.2 kg. 

   Schlauchaufhängebügel mit Umlenkrolle zur 
                Reduzierung der Zugkräfte. 

Gewicht ca. 1,6 kg. 
 
 
 
 
 
 

 
STA  

 

 
STA 

 
 Lüftungsgitter  
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Schlauchtrockenschränke 
 
Schlauchtrockenschrank STS 820 zum 
Trocknen von 10 Schläuchen. Der Trocken- 
Schrank besteht aus senkrechten und waage- 
Rechten Aluminiumprofilen, in denen Seiten- 
wände mit Melamin-Kunstharzbeschichtung  
eingeschoben sind. Als Öffnung des Schrankes 
dient eine zweiflügelige Tür ebenfalls aus Alu- 
miniumprofilen. Die Türfüllung ist mit melamin- 
beschichteten Platten oder Acrylglasplatten 
lieferbar. Durch den Einsatz von Acrylglas ist 
eine optimale Kontrolle des Trocknungsvorgangs 
der Schläuche auch ohne Öffnen der Tür 
möglich. Es können somit keine unnötigen 
Wärmeverluste entstehen. Die 10 verzinkten 
Gitterroste sind problemlos in speziellen 
Aluminiumprofilen verschiebbar und können zur 
anderweitigen Verwendung des Trocken- 
schrankes, wie Trocknung von Kleidungs- 
stücken und anderen Gegenständen, heraus- 
genommen werden. Als Heizung dient ein auf 
dem Schrank angebrachter Druckventilator mit 
Heizkörper. Die Temperaturüberwachung erfolgt 
durch Regel- und Sicherheitsthermostat. Die 
elektrische Steuerung erfolgt wahlweise manuell 
oder mit Zeitschaltuhr im Automatikbetrieb. 
Der Schlauchtrockenschrank wird betriebsfertig 
mit 4 m Anschlußkabel und CEE-Euro-Stecker 
16 A geliefert. 
Technische Daten: 
Höhe: 2040 mm 
Breite: 1250 mm 
Tiefe: 1250 mm 
Luftfördermenge: 45 m3/min. 
Heizleistung: 6 kW 
Gewicht: ca. 250 kg 
Farbe: hellgrau 
   

   Schlauchtrockenschrank STS 821  
                 wie STS 820 jedoch mit durchsichtiger 
                 Acrylglastür  
 
   Schlauchtrockenschrank STS 822  

Der Schrank ist mit einem fahrbaren, feuerver- 
zinkten Gitterrostwagen ausgestattet, der zum 
Bestücken mit Schläuchen direkt an die 
Schlauchwaschanlage gefahren werden kann. 
Zum Trocknen wird der Gitterrostwagen mit den 
Schläuchen in den Trockenschrank gefahren. 
Bei warmem Sommerwetter kann der Gitterrost- 
wagen mit den Schläuchen auch zum Trocknen 
ins Freie gefahren werden. 
 
Gitterrostwagen GTW 823 
mit 10 herausziehbaren Gitterrosten, ist aus 
einem feuerverzinkten Profileisengestell auf- 
gebaut. Die 10 Roste sind in speziellen Alu- 
miniumprofilen herausziehbar eingebracht. 
Er eignet sich zur waagerechten Trocknung 
lose gerollter Schläuche im Trockenschrank  
Art.Nr. 361 032 oder zur Trocknung im Freien. 
Gewicht ca.125 kg. 

     
 
 Schlauchnachwickeltisch NWT 824 

Stabiles Tischgestell in fahrbarer Ausführung   
mit wasserfest verleimter Multiplex-Buchenplatte 
Kupplungshaltevorrichtung Handkurbel zum  
Einstecken in den Schlauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NWT 824 

 
STS 821 

 
STS 822 
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Schlauchtrocknungsgebläse 
 
Das Radialtrockengebläse mit angeflanschtem 
Drehstrommotor und Ausblasstutzen dient zum 
Trocknen von Feuerwehrschläuchen. Drei Aus- 
führungen mit 1, 2 oder 4 Schlauchanschlüssen 
der Größe B stehen zur Verfügung. Es können 
Feuerwehrschläuche der Größe B, C und D  
getrocknet werden. Die Temperaturregelung 
erfolgt über einen Regel- und Sicherheits- 
thermostaten. Mit maximaler Heizleistung 
von 6 kW trocknen 4 synthetische Schläuche 
in ca. 2 Stunden. Mit Kabel und CEE-Stecker. 
 
Ausführung mit 1 Schlauchanschluß 

   Type: TG 810  
Motor: 400 V; 0,37 kW 
Totaldruckdifferenz: KPa- 1,6 
Volumenstrom: m3/s - 0,08 
Gesamtheizleistung: 1,5 kW 
Gewicht: ca. 38 kg. 
Lackierung: Hammerschlag blau 
 
Ausführung mit 2 Schlauchanschlüssen 

   Type: TG 811 – fahrbar- 
Motor: 400 V; 0,75 kW 
Totaldruckdifferenz: KPa-1,6 
Volumenstrom: m3/s- 0,30 
Gesamtheizleistung: 4,5 kW 
Gewicht: ca. 50 kg 
Lackierung: Hammerschlag blau 
 
Ausführung mit 4 Schlauchanschlüssen 
Type: TG 812 - fahrbar- 
Motor: 400 Volt ; 2,2 kW 
Totaldruckdifferenz: KPa-2,0 
Volumenstrom: m3/s- 0,66 
Gesamtheizleistung: 7,5 kW 
Gewicht: ca. 65 kg 
Lackierung: Hammerschlag blau 
 

   Elektro-Talkumiergebläse  
mit Nockenschalter ausgestattet. Zusätzlich 
verfügt das Talkumiergebläse über eine einge- 
baute 2-polige Steckdose zum Anschluß eines 
Lufterhitzers. Das Gerät ist auf einer Hartholz- 
platte montiert. Zum Lieferumfang gehören ein 
10 m langes Leitungskabel mit Schukostecker 
und ein Einfülltrichter, sowie ein C-Kupplungs- 
anschluß. Technische Beschreibung: 
Motor: 0,2 kW, 220 V/1,25 A; 11 500 U/min; 
350 mm Ws 
 

   Talkum in 1 kg Packung  
   Talkum in 5 kg Packung  
   Graphitstifte, 12-Stück-Packung  

zum Einstreichen der Gummidichtringe in Kupp- 
lungen. Dichtringe anfeuchten und mit Graphit- 
stift bestreichen. Gewicht ca. 0,30 kg. 
 
Schlauchschellen 
(Schneckengewindeschellen) DIN 3017 - Teil 1 
aus glanzverzinktem Stahl mit Sechskant- 
schraube geschlitzt, Bandbreite 13 mm. 
  ø-Bereich              ø-Bereich 
25 - 40 mm            40 - 60 mm  
50 - 70 mm            60 - 80 mm  
70 - 90 mm            80 -100 mm  
90 -110 mm           110 -130 mm  
Schlauchhülsen aus Leichtmetall 
Größe 
D/25                   C/42  
C/52                   B/75  
 
 
 
 
 
 

 
TG 812 
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Einbindevorrichtung für Druckschlauch  
S DIN 14817 zum Inneneinband, bestehend aus: 
1 C-Festkupplung mit Gewindering; 
2 Spannbacken; 
1 Knebel; 
je 1 Gewindedorn für Druckkupplungen der 
Größe C-S 25, C-S 28, C-S 32. 
Gewicht: ca. 6,5 kg. 
 

   Einbindeapparat komplett mit Rahmen, aus  
Leichtmetall, Drahtführungsrolle. Drahtspule 
und Bandbremse, bestückt mit 500 g verzinktem 
Draht, 1,4 mm ø. Zum Aufspulen des Drahtes 
dient eine Handkurbel. 
Gewicht: ca. 1,1 kg. 
 
Festspannvorrichtung, mechanisch, aus Stahl,  
diese hält beim Einbinden des Schlauches die 
Kupplung fest. Die Vorrichtung ist für sämtliche 
Kupplungsgrößen verwendbar. Auf der Rückseite 
mit Stahlplatte versehen zum Festspannen 
im Schraubstock. Zur Befestigung des Drahtes 
ist eine Schraube mit Öse und Sterngriff 
angebracht. Gewicht: ca. 4,5 kg. 
 

   Schlaucheinbindegerät SEG-H 450 
Mechanisches Schlaucheinbindegerät 
zum manuellen Einbinden von B/C/D 
Schläuchen. bestehend aus: 
 - Lagerbock mit Schnellspannvorrichtung 
 - Alu-Spannhülsen mit Drahtnute 
 - Klemmvorrichtung für die Spannhülsen 
 - Drahtführung mit Drahtklemmung 
 - Handrad mit Drahtrolle  
 - Schraubstockhalterung 
Oberfläche: blau lackiert 
 

   Schlaucheinbindemaschine SEM-E 455  
Elektrische Schlaucheinbindemaschine 
zum maschinellen Einbinden von Druck 
und Saugschläuchen der Größe A - D 
bestehend aus: 
 - Tischgestell aus eloxierten Aluprofilen 
    mit aufgeschraubter Tischplatte aus 
    Buchenholz verleimt und imprägniert 
 -  Getriebemotor unterhalb der Tischplatte 
 -  stufenlose Regelung der Einbindege - 
    schwindigkeit mittel Fußtastpedal 
 -  stehendes Dreibackenfutter zum  
    Einstellen auf alle Schlauchgrößen 
 -  Klemmvorrichtung am Dreibackenfutter 
 -  Drahthaspel für Draht 1,4 und 1,8 mm  
    rückseitig an der Maschine 
 -  Not-Aus Einrichtung 
 -  Zubehör: Sperringentferner, Hammer 
    und Zange  

  
Schlaucheinbindemaschine SEM-E 455/WB  
Elektrische Schlaucheinbindemaschine 
zum maschinellen Einbinden von Druck 
und Saugschläuchen der Größe A – D. 
Ausführung wie SEM-E 455 jedoch mit Werkbank 
2 m lang aus Buchenholz verleimt und seitlichem 
Schubladenblock mit 5 Schubladen. 
 
Sperringentferner zum Entfernen der Sperringe  
hinter den Knaggenteilen der Kupplung. 
 
Spezial-Einbindedraht - in Ringen à 10 kg, 
crapoverzinkt. 
Ausführung 

   verzinkt, für Druckschläuche 1,4 mm ø  
   verzinkt, für Saugschläuche 1,8 mm ø  
 
   
 
 
 
 

 
SEM-E 455 

 
SEG-H 450 

 
SEM-E / WB mit Werkbank und Schubladenblock 
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Einrichtung mit Zubehör zur Trocknung fürTürme 
oder im Freien 
 

  Konsole KO 531 für Mauergiebel 
                Stahlkonstruktion mit 2 fest eingebauten Seil- 

rollen von 200 m ø, Gewicht ca. 13 kg. 
   Konsole KO 532 für Holzmasten  

Stahlkonstruktion mit 2 fest eingebauten Seil- 
rollen von 200 m ø, mit Befestigungsschelle für 
den Holzmast (Schellengröße 180 - 200 mm), 
Gewicht ca. 18 kg. 
 
Schlauchtrockenkränze 
für nicht begehbare Trockentürme und 
Trocknung im Freien. 
Konstruktion: Einfachkranz für B- und C  
Schläuche mit Öse für Aufzugsvorrichtung. 
Material: Flachstahl, geschweißt, mit Verstre- 
bungen, Holzrollen zum Überhängen.  
Oberfläche:feuerverzinkt. 
 

   Aufhängekranz STK 510/16 für 16 Schläuche, Gewicht 11 kg  
   Aufhängekranz STK 510/20  für 20 Schläuche, Gewicht 14 kg  
 
   Schlauchtrockendrehkranz STK 511 

für begehbare Trockentürme. Drehbarer Auf- 
hängekranzmit 20 Holzrollen.  
Material: Flach-stahlgeschweißt mit Verstre- 
bungen, Befestigungsplatte, Achse und Nabe. 
Gewicht ca. 35 kg 
Oberfläche lackiert. 
 

  Sicherheitshandwinde WIH 520/2 mit selbsttätiger  
Lastbremse, 2-gängige Schnecke, Antrieb  
verkapselt, 39 Umdr.p. 1m Lasthub. 
Tragkraft 500 kg. 
Gewicht ca. 16 kg. 
 
Sicherheitselektrowinde WE 520/3 mit Drehstrom- 

                antriebsmotor, Seilgeschwindigkeit 12 m/min,  
                Traglast 500 kg, kompl. mit Schützsteuerung, 

Endabschaltung und Steuertaster im 
Auf-Putz-Gehäuse. 
 

    Seilrolle mit Rollenbock BO 540 wartungsfreie 
Ausführung aus Grauguß / Stahl geschweißt 
so ausgebildet, dass ein Ausspringen oder 
einklemmen des Drahtseils nicht möglich ist. 
 
Drahtseil 8 mm ø, aus verzinktem Stahldraht. 
DIN 3060 
Ausführung 

  22 m lang  
  25 m lang  
  31 m lang  
 

       Elektro-Kettenzug EKZ 125 
Doppelwinde mit 2 Hakengeschirren jeweils mit 
Lasthaken versehen, einschließlich Sicherheits- 
Rutschkupplung und Endschalter, Steuerung 
erfolgt durch Steuerflasche mit Wippschalter für 
Stellung Auf/Ab, mit Not-Halt, Steuerflasche am 
1,8 m langen Elektrokabel integriert, mit zusätzlicher 
Zugentlastung durch Stahlseil. 
Lackierung: grün 
 

   Zugkette SS 541 Preis per m  
für Elektro-Doppelkettenzug, galvanisch verzinkt. 
(Bei Bestellung Länge angeben = Hubhöhe  
2 m) 

   Schiebefahrwerk  
zur Aufhängung des Elektro-Doppelkettenzuges, 
passend für Stahlträger 
INP 120, Flanschbreite 58 mm. Gewicht ca. 8 
kg. 

       Aufhängeplatte  
zum Befestigen des Elektro-Kettenzugs. 
Gewicht ca. 1,5 kg. 
 

 
 
 KO 531 

 
STK 510/20 

 
WIH 520/2 

 
 
WE 520/3 

 
 
 
EKZ 125 

 

 
 
Schiebefahrwerk 

 
BO 540 

 
 
 
KO 532 
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   Schlauchaufhängeanlage LKA 20/30 H  
 

Beschreibung der Anlage 
Schlauchaufhängeanlage LKA 20/30 H für 1- 
Mann-Bedienung mit Handaufzug und elek- 
trischer Kranzdrehung für den Einsatz in Halb- 
türmen. Die gesamten Hub- und Senkvorgänge 
des Schlauchaufzugs sowie der Horizontal- 
vorschub des Fahrwagens werden von Steuer- 
seilen aus der Turmsohle betätigt. Die Dreh- 
kranzbetätigung erfolgt elektrisch über einen 
Getriebemotor. 
An einem Schlauchaufzug, der in zwei von der 
Aufhängeanlage zum Boden gespannten Stahl- 
seilen geführt ist, wird jeweils ein Schlauch mit 
Aufhängeadapter von Hand nach oben gezogen. 
In der obersten Position wird der Fahrwagen 
mit dem Schlauchaufzug und der Aufhänge- 
vorrichtung über einen Fußverstellhebel mit 
Rastsperre an den Drehkranz herangefahren. 
Beim Herablassen der Aufhängevorrichtung 
werden die Aufhängeadapter in die Ablage- 
vorrichtung des Drehkranzes gehängt. Zum Ab- 
nehmen der Schläuche wird der Fahrwagen mit 
Aufhängevorrichtung in der unteren Position an 
den Drehkranz gefahren. Beim Hochziehen des 
Schlauchaufzugs nimmt dieser die Aufhänge- 
adapter mit den Schläuchen automatisch auf. 
 
LKA 20/30 H bestehend aus: 
·  Aluminium-Profilbauträger mit Lenkkranz und 

Schlauchablagevorrichtungen 
·  Laufwagen mit Kettenzug und Sicherheitshaken 
·  Drehstrommotor als Drehkranzantrieb 
·  Fußverstellhebel für Fahrwagenbetätigung 
·  Schlauchaufzug mit Stahlseil, Umlenkrollen, 
·  Federn und Befestigungsmaterial 
 
Technische Daten 
·  Aufhängeöffnung: min. 1,30 x 1,90 m 
·  Kapazität: 20 oder 30 Schläuche 
·  Gewicht der Anlage: unbestückt ca. 90 kg 
·  Gewicht der Anlage: bestückt ca. 700 kg 
·  Kranzdurchmesser: 1050 mm 
·  Elektrischer Anschluß: 380 V 16A 5x1,5 
·  Korrosionschutz: Aluminium / Lackierung 
 
Zubehör Preis auf Anfrage 
 
Schlauchaufhängeadapter für 1 B/C-Schlauch 
bei mittig gefalteter Aufhängeart. 
 
Aufhängeadapter in verzinkter Ausführung 
 
Schlauchumlenkrolle für Bodenbefestigung 
 
Schlauchumlenkrolle für Wandbefestigung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 20 Aufhängeadapter 
Gestell fahrbar in feuerverzinkter Ausführung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 30 Aufhängeadapter 
Gestell fahrbar in feuerverzinkter Ausführung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 20 Aufhängeadapter 
Wandgestell in feuerverzinkter Ausführung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 30 Aufhängeadapter 
Wandgestell in feuerverzinkter Ausführung 
 
Auflageschienen aus Winkel-Profilstahl in 
feuerverzinkter Ausführung 
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Schlauchaufhängeanlage LKA - E  

 
Beschreibung der Anlage 
Schlauchaufhängeanlage LKA - E für  
1 Mann-Bedienung mit halbautomatischem  
Betrieb. Die gesamten Steuerbewegungen der 
Anlage werden durch elektrische Antriebe aus- 
geführt. An einem Schlauchaufzug, der in zwei  
von der Aufhängeanlage zum Boden gespannten 
Stahlseilen geführt ist, werden jeweils 1 oder 2 
Schläuche mit Aufhängeadapter mittels Ketten-  
zug nach oben gezogen. In der obersten Position  
fährt ein Laufwagen mit dem Kettenzug und der  
Aufhängevorrichtung an den Drehkranz heran.  
Beim Herabfahren der Aufhängevorrichtung 
werden die Aufhängeadapter in die Ablage- 
vorrichtung des Drehkranzes gehängt. 
Zum Abnehmen der Schläuche wird der Lauf- 
wagen mit Kettenzug und Aufhängevorrichtung 
in der unteren Position an den Drehkranz ge- 
fahren. Beim Hochfahren des Aufzugs nimmt 
dieser die Aufhängeadapter mit den Schläuchen 
automatisch auf. 
 
LKA-E Bestehend aus: 
·  2 Aluminium-Profilbauträger mit Lenkkranz 
    und Schlauchablagevorrichtungen 
·  Laufwagen mit Kettenzug und Sicherheits 

haken 
·  Drehstrommotor als Drehkranzantrieb 
·  Hubspindelmotor für Horizontalvorschub 
·  Schlauchaufzug mit Stahlseil und Befestigung 
·  Schalttableau mit Steuerschaltern, Not-Aus 
    und Kontrollanzeigen 
·  Beleganzeigefunktion 
 
Technische Daten 
·  Aufhängeöffnung min. 1,30 x 1,90 m 
·  Kapazität 20, 30 oder 40 Schläuche 
·  Gewicht der Anlage unbestückt ca. 200 kg 
·  Gewicht der Anlage bestückt ca. 1000 kg 
·  Kranzdurchmesser 1050 mm 
·  Elektrischer Anschluß 400 V 16 Amp 
·  Hubgeschwindigkeit 14 m/min. ED 60 % 
·  Korrosionschutz: Aluminium/Lackierung 
 
Zubehör Preis auf Anfrage 
 
Schlauchaufhängeadapter für 1 B/C-Schlauch 
ei mittig gefalteter Aufhängeart 
 
Aufhängeadapter in verzinkter Ausführung 
 
Schlauchaufhängeadapter für 2 B/C-Schläuche bei 
mittig gefalteter Aufhängeart 
 
Schlauchumlenkrolle für Bodenbefestigung 
 
Schlauchumlenkrolle für Wandbefestigung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 20 Aufhängeadapter 
Gestell fahrbar in feuerverzinkter Ausführung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 20 Aufhängeadapter 
Wandgestell in feuerverzinkter Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LKA-E  
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                Schlauchaufhängeanlage LKA - V  
   

Beschreibung der Anlage 
Vollautomatische Schlauchaufhängeanlage LKA  
für 1 Mann-Bedienung. 
Die gesamten Steuerbewegungen der Anlage 
werden durch elektrische Antriebe ausgeführt.  
Es können jeweils 1 oder 2 Schläuche mit Aufhänge- 
adapter mittels Kettenzug mit Geschwindigkeits - 
regelung nach oben gezogen werden. In der obersten 
Position fährt ein Laufwagen mit dem Kettenzug und  
der Aufhängevorrichtung an den Drehkranz heran.  
Beim Herabfahren der Aufhängevorrichtung 
werden die Aufhängeadapter in die Ablage- 
vorrichtung des Drehkranzes gehängt.  
Das Abnehmen der Schläuche geschieht in um - 
gekehrter Reihenfolge vollautomatisch. 
 
LKA-V Bestehend aus: 
·  2 Aluminium-Profilbauträger mit Lenkkranz 
        und Schlauchablagevorrichtungen 
·  Laufwagen mit Kettenzug und Sicherheits- 

    schlauchgreifer 
·  Drehstrommotor als Drehkranzantrieb 
·  Hubspindelmotor für Horizontalvorschub 
·  Bedienteil in moderner Touch-Screen Ausführung 
        und Klartextanzeigen 
·  Einsatz in Voll -und Halbtürmen 
     
Technische Daten 
·  Aufhängeöffnung min. 1,30 x 2,00 m 
·      Kapazität max. 40 Schläuche 
·  Gewicht der Anlage unbestückt ca. 200 kg 
·  Gewicht der Anlage bestückt ca. 1000 kg 
·      Kranzdurchmesser 1050 mm 
·  Elektrischer Anschluß 400 V 16 Amp 
·  Hubgeschwindigkeit 5-22 m/min. ED 60 % 
·      Korrosionschutz: Aluminium/Lackierung 
 
 
Zubehör Preis auf Anfrage 
 
Schlauchaufhängeadapter für 1 B/C-Schlauch 
ei mittig gefalteter Aufhängeart 
 
Schlauchaufhängeadapter für 2 B/C-Schläuche bei 
mittig gefalteter Aufhängeart 
 
Schlauchumlenkrolle für Bodenbefestigung 
 
Schlauchumlenkrolle für Wandbefestigung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 20 Aufhängeadapter 
Gestell fahrbar in feuerverzinkter Ausführung 
 
Aufbewahrungsmagazin für 20 Aufhängeadapter 
Wandgestell in feuerverzinkter Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Touch – Screen Bedienoberfläche 

 

 
Schlauch wird abgesetzt 

  Einhängen  Abnehmen 

 
LKA-V  
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Vollautomatische Schlauchaufhängeanlage SBA 

 
Die vollautomatische Schlauchaufhängeanlage SBA eignet sich zum  
Aufhängen von Feuerwehr Schläuchen oder Leinen in Trockentürmen. 
Die Schläuche werden in einen speziellen Aufhängeadapter einge- 
hängt und von einem Schlauchaufzug hälftig oder gestreckt in den  
Trockenturm gezogen. Die Kapazität der aufzuhängenden Schläuche  
kann dem Turmquerschnitt variabel angepasst werden. Hochwertige 
Materialien wie z. Bsp. Edelstahl oder unser eloxiertes Aluminium- 
profilsystem gewähren eine lange Lebensdauer. Bedienungs- 
freundlichkeit in Verbindung mit einer optimal ausgenutzten Auto- 
matisation ermöglichen dem Bediener einen hohen Komfort sowie 
eine sehr gute Übersicht und Information über alle Funktionen der  
Anlage.  
Die Anpassung einer Anlage in einvorhandenes oder zu erstellendes  
Gebäude geschieht In der Regel in enger Zusammenarbeit mit dem  
Betreiber und seinem zuständigen Bauamt, den Architekten und  
Fachplaner, sowie dem Hersteller. 

 
Eine Schlauchaufhängeanlage SBA  zeichnet sich  durch folgende  
Merkmale aus: 
·  variable, dem Turm angepasste Aufhängekapazität 
·  optimale Ausnutzung durch variable Anzahl und Länge  
        der Schlauchbahnen 

·  sehr gute Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung  
        von Edelstahl und Aluminiumprofilen 

·  vollautomatischer Arbeitsablauf durch SPS Steuerung  
·  einfache Bedienung durch eine Person 
·  hohe Betriebssicherheit durch eine leicht verständliche  
        Bedienerführung am Eingabefeld  

·  frei wählbare Hub oder Senkpositionen 
·  gezieltes Umhängen von Bahn zu Bahn 
·  sehr geringer Wartungs- und Pflegeaufwand 
·  doppelte Überlastabschaltung zum Schutz des Bedieners 
·  Bestückung der Schlauchbahnen auch in unsortierter  

Reihenfolge 
·  gemischte Bestückung mit unterschiedlichen Schlauchgrößen 
·  Synchronbetrieb mit Schlauchpflegeanlagen 

 
Bauliche Vorraussetzungen: 
·  Turmhöhe: min. 22,50 m für einen Vollturm 
·  Turmhöhe: min. 12,50 m für einen Halbturm  
·  Lastöse mittig zur Aufhängeöffnung 
·  Leerohre oder Kabelkanal gemäß Herstellerangabe vom  

Erdgeschoß bis zur Aufhängeanlage 
·  Stromanschlüsse: Feuchtraumkabel mit einer Absicherung 

von 20 A im Bereich der Öffnung zum Schlauchturm im 
Erdgeschoss 
  
Zubehör Preis auf Anfrage 
Einschlauch-Faltadapter  SBA-A1-H 
für 1 B/C Schlauch (Halbtürme) Adapter verzinkt mit Rolle 
Zweischlauch-Faltadapter SBA-A2-H 
für 2 B/C Schläuche (Halbtürme) Adapter verzinkt mit Rolle 
Einschlauchadapter  SBA-A1-V 
für 1 B/C Schlauch (Volltürme) Adapter verzinkt  
Zweischlauchadapter  SBA-A2-V 
für 2 B/C Schläuche (Volltürme) Adapter verzinkt  
Vierschlauchadapter  SBA-A4-D 
für 4 D Schläuche Adapter verzinkt  
Einschlauch-Faltadapter  SBA-A1-A 
für 1 A Schlauch  Adapter verzinkt mit Rolle 
Geschwindigkeits-Steuerung  
zur stufenlosen Regelung der Hubgeschwindigkeit 
Schlauchumlenkrolle für Bodenbefestigung 
Schlauchumlenkrolle für Wandbefestigung 
Hälftungseinrichtung zum automatisch hälftigen 
Einziehen der Schläuche in den Trockenturm 
Aufbewahrungsmagazin für Schlauchaufhängeadapter. 
Gestell feuerverzinkt in fahrbarer Ausführung 
Aufbewahrungsmagazin für Schlauchaufhängeadapter. 
Wandgestell in feuerverzinkter Ausführung für 
Videoüberwachungseinrichtung 
zur optimalen Kontrolle aller Funktionen vom Bedienplatz  
im Erdgeschoß 
 
 
 

 
SBA 

 

 
SBA-A1-H 

 
SBA-A2-H 

 

 
SBA-A4-D 

 

 
SBA-A1-V 

 

 
SBA-A2-V 

 

 
SBA-AMF 
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Die kompakte Schlauchpflegeanlage  SPZ-K        
ermöglicht das Vorweichen, Waschen, Druckprüfen  
Trocknen und Wickeln der Schläuche durch eine 
Person.  
Hochwertige Materialien wie z. Bsp. Edelstahl oder  
unser eloxiertes Aluminiumprofilsystem gewähren  
eine lange Lebensdauer. Die Anlagen kann beliebig  
auf Kundenwunsch kombiniert werden und  
entspricht den Richtlinien der DIN 14092 / 6.  
Bedienungsfreundlichkeit in Verbindung mit einer 
optimal ausgenutzten Automatisation ermöglichen  
dem Bediener einen hohen Komfort sowie eine sehr 
gute Übersicht und Information über alle Funktionen 
der Anlage bei optimaler Arbeitssicherheit. 
 
Eine Schlauchpflegeanlage SPZ -K besteht aus  
folgenden Bauteilen: 
·  Vorweichbehälter aus Polypropylen (PP) 
·  Hochdruckschlauchwaschmaschine 
·  Automatischer oder manueller Schlaucheinzug  
·  Prüfstation für automatische Druckprüfung  
·  Wasserrückgewinnungseinrichtung zur  

Wiederverwendung des Prüfwassers 
·  Schlauchtrocknung durch Feuchteabsaugung 
        und Warmlufttrocknung 
·  Automatische  Längenmessung 
·  Elektrischer Schlauchwickler integriert 
·  Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Verkleidung 
·  und Innenraumbeleuchtung 
·  Begehbarer Wartungsraum 
·  Schutztüren als Schiebtüren mit bruchfester Füllung 
·  Elektrische Komfortsteuerung in Verbindung mit 

Bedieneinheit in Touch-Screen-Technik 
 
Sonderoptionen: 
·    Sauschlauchprüfeinrichtung 
·    Armaturen-Prüfstand 
·    Computer gestütztes Schlaucherfassungsprogramm 

 
Bauliche Voraussetzungen: 
·  Raumlänge: ca. 5,5 m Raumbreite: min. 2,50 

Lichte Raumhöhe: min.2,30 m 
·  Wasseranschlüsse: Zulauf min. ca. R 1“  
·  Entwässerung: Entwässerungsrinne über die 

gesamte Länge, oder Abwasserschacht mit Boden- 
rostfeld im Bereich unter der Waschmaschine 

·  Stromanschlüsse: Feuchtraumkabel mit 32 A  
Absicherung   

 
Technische Systemanforderungen: 
·  Ausführung gemäß DIN 
·  Ein-Personen-Bedienung 
·  SPS Steuerung 
·  Touch-Screen-Bedieneinheit 
·  Waschen mittel Hochdruck 
·  Prüfzeit und Prüfdruck einstellbar 
·  Vakuum-Gebläsetrocknung 
·  Voll gekapseltes Gehäuse 
·  Vollautomatischer Betrieb nach 

Kupplungsanschluss 
·  Höchste Sicherheit durch optimalen  

Berstschutz 
 
 
Bei Bedarf fordern Sie bitte ausführliche Planungs-  
unterlagen an!  
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Die Schlauchpflegeanlage  SPA 100-V ermöglicht 
das Vorweichen, Waschen, Druckprüfen und  
Wickeln der Schläuche durch eine Person.  
Hochwertige Materialien wie z. Bsp. Edelstahl oder  
unser eloxiertes Aluminiumprofilsystem gewähren  
eine lange Lebensdauer. Sämtliche Anlagen können 
beliebig auf Kundenwunsch kombiniert werden und  
entsprechen den Richtlinien der DIN 14092 / 6.  
Bedienungsfreundlichkeit in Verbindung mit einer 
optimal ausgenutzten Automatisation ermöglichen  
dem Bediener einen hohen Komfort sowie eine sehr 
gute Übersicht und Information über alle Funktionen 
der Anlage. 
 
Eine Schlauchpflegeanlage SPA 100-V besteht aus  
folgenden Bauteilen: 
·  Vorweichbehälter aus Polypropylen (PP) 
·  Bürsten oder Hochdruckschlauchwaschmaschinen 
·  Schlauchpflegewannen als Vollstraße (22,5 m)  
·  Prüfstation für automatische Druckprüfung  
·  Wasserrückgewinnungseinrichtung zur  

Wiederverwendung des Prüfwassers 
·  Auffangbehälter für umweltbelastende Medien 
·  Automatische Schleppwagen mit Längenmeß- 

systemen und automatischem Schlauchabwurf 
·  Schlauchwicklersysteme mitfahrend mit Schlauch- 

führung und automatischer Abschaltung           
·  Elektrische Komfortsteuerung in Verbindung mit 

Bedieneinheit in Touch-Screen-Technik 
 
Bauliche Vorraussetzungen: 
·  Raumlänge: max. 24 m für eine lange Ausführung 

Lichte Raumhöhe: min.2,20 m 
·  Wasseranschlüsse: Zulauf min. ca. R 11/4“ im  

Bereich der Waschmaschine 
·  Entwässerung: Entwässerungsrinne über die 

gesamte Länge, oder Abwasserschacht mit Boden- 
rostfeld im Bereich der Waschmaschine 

·  Stromanschlüsse: Feuchtraumkabel NYM 5x6qmm  
Absicherung 25 A im Bereich der Waschmaschine 

 
Bei Bedarf fordern Sie bitte ausführliche Planungs-  
unterlagen an!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
 

 
SPA 100-V 

 
SPA 100-V 



Bockermann Gesamtprogramm Schlauchpflegegeräte Seite 21   
   

 
 

 
 Schlauchpflegeanlage SPA 100-H  als Halbstraße  

                 mit Wendeecke zum Vorweichen, Waschen, Druck- 
                 prüfen und Wickeln der Schläuche durch eine  
                 Person. Die Hochwertige Materialien wie Edelstahl  
                 oder unser eloxiertes Aluminiumprofilsystem  
                 gewähren eine lange Lebensdauer.  
                 Sämtliche Anlagen können beliebig auf Kunden- 
                 wunsch kombiniert werden und entsprechen den  
                 Richtlinien der DIN 14092 / 6. 
                 Bedienungsfreundlichkeit in Verbindung mit einer 
                 optimal ausgenutzten Automatisation ermöglichen 
                 dem Bediener einen hohen Komfort sowie eine sehr 
                 gute Übersicht und Information über alle Funktionen 
                 der Anlage. 

 
Eine Schlauchpflegeanlage SPA 100-H besteht 
aus folgenden Bauteilen: 
·  Vorweichbehälter aus Polypropylen (PP) 
·  Bürsten oder Hochdruckschlauchwasch- 

maschinen 
·  Schlauchpflegewannen als Halbstraße  

mit Schlauchwendeecke und einer Länge von  
min 11,5 m bis max 12,5 m 

·  Prüfstation für automatische Druckprüfung  
·  Wasserrückgewinnungseinrichtung zur  

Wiederverwendung des Prüfwassers 
·  Auffangbehälter für umweltbelastende Medien 
·  Automatische Schleppwagen mit Längenmeß- 

systemen und automatischem Schlauchabwurf 
·  Schlauchwicklersysteme mit Schlauchführung  

und automatischer Abschaltung           
·  Elektrische Komfortsteuerung in Verbindung mit 

Bedieneinheit in Touch-Screen-Technik 
 
Bauliche Vorraussetzungen: 
·  Raumlänge: min. 15 m für eine kurze Ausführung 

Lichte Raumhöhe: min.2,20 m 
·  Wasseranschlüsse: Zulauf min. ca. R 11/4“ im  

Bereich der Waschmaschine 
·  Entwässerung: Entwässerungsrinne über die 

gesamte Länge, Abwasserschacht mit Bodenrost- 
feld im Bereich der Waschmaschine 

·  Stromanschlüsse: Feuchtraumkabel NYM 5x6qmm  
Absicherung 25 A im Bereich der Waschmaschine 

 
Bei Bedarf fordern Sie bitte ausführliche Planungs-  
unterlagen an!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPA 100-H 

 
 

 
SPW mit Staufächern und Türen unterhalb der Wanne 
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    Die Schlauchpflegeanlage SPA 100-T  ermöglicht 

das Vorweichen, Waschen, Druckprüfen, Trocknen 
und Wickeln der Schläuche durch eine Person.  
Hochwertige Materialien wie z.Bsp. Edelstahl oder  
unser eloxiertes Aluminiumprofilsystem gewähren  
eine lange Lebensdauer. Sämtliche Anlagen können 
beliebig auf Kundenwunsch kombiniert werden und  
entsprechen den Richtlinien der DIN 14092 / 6.  
Bedienungsfreundlichkeit in Verbindung mit einer 
optimal ausgenutzten Automatisation ermöglichen  
dem Bediener einen hohen Komfort sowie eine sehr 
gute Übersicht und Information über alle Funktionen 
der Anlage. 
 
Eine Schlauchpflegeanlage SPA 100-T besteht aus  
folgenden Bauteilen: 
·  Vorweichbehälter aus Polypropylen (PP) 
·  Bürsten oder Hochdruckschlauchwaschmaschinen 
·  Schlauchpflegewannen als Vollstraße (22,5 m)  
·  Prüfstation für automatische Druckprüfung  
·  Wasserrückgewinnungseinrichtung zur  

Wiederverwendung des Prüfwassers 
·  Auffangbehälter für umweltbelastende Medien 
·  Automatische Schleppwagen mit Längenmeß- 

systemen und automatischem Schlauchabwurf 
·  Gebläsetrocknungseinrichtung  zur Innen- und  

Außentrocknung 
·  Schlauchwicklersysteme mitfahrend mit Schlauch- 

führung und automatischer Abschaltung           
·  Elektrische Komfortsteuerung in Verbindung mit 

Bedieneinheit in Touch-Screen-Technik 
 
Bauliche Vorraussetzungen: 
·  Raumlänge: max. 25 m für eine lange Ausführung 

Lichte Raumhöhe: min.2,20 m 
·  Wasseranschlüsse: Zulauf min. ca. R 11/4“ im  

Bereich der Waschmaschine 
·  Entwässerung: Entwässerungsrinne über die 

gesamte Länge, oder Abwasserschacht mit  
Bodenrostfeld im Bereich der Waschmaschine 

·  Stromanschlüsse: Feuchtraumkabel NYM 5x6qmm  
Absicherung 25 A im Bereich der Waschmaschine 

·  Möglichkeit zur Ableitung der feuchten Trocknungsluft 
  ins Freie  
 
Bei Bedarf fordern Sie bitte ausführliche Planungs-  
unterlagen an!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
SPA 100-T 

 
SPA 100-T 
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Stiefelwaschanlagen für Feuerwehrhäuser 
 

   Stiefelwaschanlage STW 320  
Sie besteht aus einer speziellen glasfaserverstärkten Kunst- 
stoffwanne mit einem feuerverzinkten Einsatz. In den Rohren  
des Einsatzes wird ein Gitterrost eingelegt, in dem sich ein  
Ausschnitt von 220 x 500mm befindet, der im Ruhezustand  
durch einen weiteren Gitterrost abgedeckt wird. Hierdurch 
bietet die Stiefelwaschanlage den Vorteil der vollen Begeh- 
barkeit. Durch die Abnahme der Gitterroste ist eine optimale  
Reinigung der Stiefelwaschanlage möglich. Die Bürsten aus 
Perlon sind von extrem hoher Lebensdauer. Ein Schnell- 
schlußventil im Rost ermöglicht den Anschluß einer zum  
Lieferumfang gehörenden wasserführenden Handbürste.  
Der Einbau erfolgt in der Regel ebenerdig an Wänden.  
Unfallgefahren beim Begehen sind ausgeschlossen, da die  
Anlage voll abgedeckt werden kann. Ein Haltebügel aus 
Edelstahl ist an der Wand zu befestigen. 
Lieferumfang: komplett mit wasserführender 
Handbürste und Haltebügel aus Edelstahl. 
Maße: 886 x 581 x 324 mm (l x b x h) 
Wasserzuleitung: R 1/2" 
Abfluß: DN 70 / Gewicht: 48 kg 

    
Stiefelwaschanlage STW 320-F 
Ausführung wie STW 320 jedoch mit geringer Einbautiefe  
Maße: 886 x 581 x 210 mm (l x b x h) 

 
Stiefelwaschanlage STW 321 
Ausführung wie STW 320 jedoch mit eingebautem 
Schlammfang und Geruchverschluss. 
Lieferumfang: komplett mit wasserführender Hand- 
bürste und Haltebügel aus Edelstahl 
Maße: 886 x 581 x 445 mm (l x b x h) 
 

   Tragbare Stiefelwaschanlage STW 330 
Die tragbare Stiefelwaschanlage eignet sich durch ihr 
geringes Gewicht und die kleinen Abmessungen 
besonders dort zum Nachrüsten, wo der Einbau einer 
stationären Anlage nicht möglich ist. Ebenfalls eignet  
sich die Anlage zum Einsatz vor Ort. Sie besteht aus  
speziellen Aluminiumprofilen mit darin eingeschobenen 
Kunststoffwänden. Wasserzufuhr über Kugelkahn oder  
Automatikventil. Die Funktionsweise ist gleich wie bei  
STW 120.  
Lieferumfang: komplett mit wasserführender 
Handbürste. 
Maße: 600 x 310 x 330 mm 
Wasserzuleitung: R 1/2" 
Gewicht: 17 kg  

   STW 330 mit Kugelhahn zur Wasserabsperrung 
   STW 331 mit zeitlicher Wasserabgrenzung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wasserführende Handbürste STW-HB 
Einzel oder als Ersatz für die Stiefelwaschanlagen STW 320,  
321 und 330. 
Ausführung: Schnellschlußventil, Spülrohr mit aufgeschraubten, 
auswechselbaren Borsten und 1,2m Anschlussschlauch  R ½“ 

 
STW 320-F 

 
 
STW 331  

 

 
Handbürste für STW-HB 

 
STW 336-2VA 

Stationäre Stiefelwaschanlage  STW 336 
Die Stiefelwaschanlagen der Baureihe 336 werden 
aus Edelstahl 1.4301 für 1 bis 3 Waschplätze  
gefertigt. Die entsprechenden Baulängen betragen 
jeweils 700 / 1400 / 2100 mm. 
Jeder Waschplatz ist mit einem aufklappbarem,  
schräg nach vorn angebrachtem Gitterrost ausgestattet. 
Im Bodenblech der Anlage ist ein Wasserablauf mittig 
angeordnet. Dieser Ablauf ist mit einem herausnehm- 
baren Schlammfangeimer und Geruchverschluss  
versehen. An einem Haltebügel der hinter jedem  
Waschplatz angebracht ist befindet sich für jeden  
Waschplatz ein verchromtes Absperrventil mit  
Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer. An diesem  
Anschluss wird eine Wasser führende Handbürste  
angeschlossen. Die im Lieferumfang enthaltenen 
Handbürste ermöglicht die Reinigung der Stiefel,  
Schuhe oder anderer zu reinigender Gegenstände.   
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Schutzzeugpflegeinrichtung stationär 
 
Stationäre CSA-Pflegeeinrichtung  
Deckenlaufschienensysteme aus verzinkten Stahl  
C-Profilen können mit entsprechenden Verbindern  
beliebig aufgebaut werden. Abhängungen von der  
Decke oder Wand sind möglich. Bogenelementen,  
Weichen oder Drehscheiben ermöglichen eine  
optimale Raumanpassung.  
Zubehörteile wie entsprechende Reinigungswannen, 
Tische oder Gebläsetrockner runden das gesamte  
System ab. 
 
Für die Planung eines Deckenlaufschienensystems 
benötigen wir entsprechende Raumzeichnungen 
um eine Systemberechnung erstellen zu können! 
   
     
 

   Trockner für Schutzanzüge, Stiefel und Masken 
Der fahrbare Schutzzeugtrockner SZT 340 eignet  
sich zum Trocken von 2 Vollschutzanzügen, 10 Paar 
Stiefel, 10 Paar Schutzhandschuhen oder 20  
Atemschutzmasken. Über zwei Ventilatoren mit  
Heizregistern wird die erwärmte Luft durch spezielle 
wärmebeständige Schläuche in ein Gestell aus 
Hart-PVC oder in den Luftverteilersystem mit  
Ausblasrohren geleitet. Jeder Ventilator kann einzeln 
Ein- oder Ausgeschaltet werden. Über eine Zeitschalt- 
uhr kann bis zu 120 Min. Trocknungsdauer eingestellt 
werden. Das gesamte Gestell des Schutzzeugtrockners  
ist aus speziellen eloxierten Aluminiumprofilen auf- 
gebaut. Ein elektrisch höhenverstellbares Gestelloberteil 
in das die Stiefel der Schutzanzüge eingehängt werden, 
ermöglicht einen Aufhängebereich von 1,98 bis ca. 2,40m. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrbarer Schutzzeugtrockner SZT 341 

 
Der fahrbare Schutzzeugtrockner SZT 341 eignet  
sich zum Trocken von 2 Vollschutzanzügen. 
Über zwei Ventilatoren mit Heizregistern wird die 
erwärmte Luft durch spezielle wärmebeständige  
Schläuche in ein Gestell aus Hart-PVC oder in das 
Luftverteilersystem mit Ausblasrohren geleitet.  
Jeder Ventilator kann einzeln Ein-oder Ausgeschaltet  
werden. Über eine Zeitschaltuhr kann bis zu 120 Min. 
Trocknungsdauer eingestellt werden.  
Das gesamte Gestell des Schutzzeugtrockners  
ist aus speziellen eloxierten Aluminiumprofilen  
aufgebaut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deckenlaufschienensysteme 

 
 SZT 430 

 
SZT 341 
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Transportwagen für 15 St. Druckluftflaschen  

                6l Stahl, stehende Lagerung, robuste Aus- 
                führung mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststell-/  
                arretierbar, Konstruktion aus eloxierten  

Aluminiumprofilen.  
                Maße (LxBxH) 960 x 600 x 850 mm, 

Gewicht ca. 25 kg 
 

  Transportwagen für 15 St. Druckluftflaschen  
                4l Stahl, stehende Lagerung, robuste  Aus - 
                führung mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststell-/  
                arretierbar, Konstruktion aus eloxierten  

Aluminiumprofilen.  
                Maße (LxBxH) 960 x 600 x 850 mm, 

Gewicht ca. 25 kg 
 

    Transportwagen für 18 St. Druckluftflaschen 
6 l Stahl, stehende Lagerung, robuste Aus- 
führung mit 2 feststellbare Lenkrollen, 2  Bock- 
rollen, Stahlkonstruktion in lackierter Ausführung. 
Maße LxBxH) 1650 x 300 x 650 mm. 
Gewicht ca. 40 kg. 
 
Transportwagen für 18 St. Druckluftflaschen 
4 l Stahl, stehende Lagerung, robuste Aus- 
führung mit 2 feststellbare Lenkrollen, 2  Bock- 
rollen, Stahlkonstruktion in lackierter Ausführung. 
Maße LxBxH) 1650 x 300 x 650 mm. 
Gewicht ca. 40 kg. 
 

   Maskentrockenschrank MTS 90 zum Trocknen 
von 9 Atemschutzmasken. Schrankkonstruktion 
aus harteloxiertem Aluminium mit Doppeltür aus 
durchsichtigem, bruchfestem Makrolonglas.  
Trocknung durch ein Warmluftgebläse. Rotierende 
Maskenhalterung zur Aufnahme unterschiedlicher 
Masken. Schnelle Trocknung der Masken durch die 
Rotationsbewegung im Schrank. Über 2 Öffnungen 
wird die erwärmte Luft direkt von unten in die sich 
drehenden Masken geblasen. Steuerung über Regel- 
thermostat. Zeitschaltuhr mit 120 Min. Timer. 
Tropfwasserauffangwanne aus Edelstahl heraus- 
nehmbar. Stand,- oder Wandmontage möglich. 
Kapazität:               9 Masken sternförmig aufgesteckt. 
Trocknungsdauer:  ca. 30 Min 
Leistung:                1460 W 
Maße:                     1000 x 900 x 540 (BxHxT) 
Gewicht:                 ca. 45 Kg 
 
Maskentrockenschrank MTS 180 zum Trocknen 
Von 18 Atemschutzmasken.  
Ausführung wie MTS 90 jedoch mit zusätzlicher 
Maskenhalterung. 
Kapazität:               2 x 9 Masken sternförmig aufgesteckt. 
Trocknungsdauer:  ca. 30 Min 
Leistung:                2920 W 
Maße:                     1000 x 900 x 750 (BxHxT) 
Gewicht:                 ca. 60 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportwagen Stahl  

 
  Transportwagen Aluminium 

 
MTS 90 

 

 
Edelstahlspüle EAS-2 

Edelstahl – Atemschutzspüle EAS - 2  
Spüle mit zwei unterschiedlich tiefen Spülbecken.  
Dreiseitig doppelwandige und schallisolierte Wände,  
Vorderseite mit zwei doppelwandigen Flügeltüren, 
fester Boden, seitlicher Ablagefläche neben den 
Spülbecken. Türen mit Griff und sicherem Schnapp- 
verschluss. Schwallrand mit zusätzlicher 50 mm hoher 
Aufkantung an der Rückseite.  
Ausführung:  Edelstahl VA gebürstet, stabiles Gestell  
aus VA Profilen mit eingeschweißten, doppelwandigen  
Wänden und Türen. Gesamte Konstruktion verschweißt,  
geschliffen und passiviert. Höhenverstellbar durch vier 
verdeckte Stellfüße. Becken rechts oder links lieferbar! 
Maße: 1900 x 700 x 850 (lxtxh) 
Spülbecken: 1 Stück 500 x 500 x 500 mm ( lxbxt ) 
                       1 Stück 500 x 500 x 300 mm  
Lieferung: komplett mit Spülenablauf R 1 ½“ und 
                   Überlauf-Standrohren 
Sonderausführungen: Wir fertigen sämtliche Spülen  
oder Waschplätze nach Ihren Wünschen auf Maß  
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Schlauchregale 
für Rollschläuche mit 3-4 Lagen liefern wir in 
verschiedenen Größen und Ausführungen. Die 
Höhe der Rohrständer beträgt bei diesen 
Modellen 2 000 mm oder 2 500 mm. 
Oberfläche: Ständer und Verbindungsteile 
feuerverzinkt; Auflagebretter imprägniert. 
Schlauchregale sind als Einfach- oder 
Doppelregale in 3 oder 4 Schlauchlagen über- 
einander lieferbar. Die an den Stahlrohren be- 
festigten Konsolen aus Winkeleisen sind verstellbar 
und gewähren eine optimale Platzausnutzung. 
Die Standardlängen betragen 2 m, 3 m, 4 m, 
Sonderlängen auf Anfrage. Sämtliche Teile 
werden in verzinkter Ausführung geliefert, die 
Schlauchauflagen sind aus imprägniertem 
Fichtenholz. 
Die genauen Maße, Schlauchkapazitäten sowie 
Ausführungen sind aus der Zeichnung und der 
Tabelle zu entnehmen.  
 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die genaue Bes tell-Nummer an! 
 

SR 7011/1 Einfach 3 Lagen 2 m lang 42B oder 54C 

SR 7011/2 Einfach 3 Lagen 3 m lang 63B oder 81C 

SR 7011/3 Einfach 3 Lagen 4m lang 84B oder 108C 

      

SR 7012/1 Einfach 4 Lagen 2 m lang 56B oder 72C 

SR 7012/2 Einfach 4 Lagen 3 m lang 84B oder 108C 

SR 7012/3 Einfach 4 Lagen 4 m lang 112B oder 144C 

      

SR 7021/1 Doppel 3 Lagen 2 m lang 84B oder 108C 

SR 7021/2 Doppel 3 Lagen 3 m lang 126B oder 162C 

SR 7021/3 Doppel 3 Lagen 4 m lang 168B oder 216C 

      

SR 7022/1 Doppel 4 Lagen 2 m lang 112B oder 144C 

SR 7022/2 Doppel 4 Lagen 3 m lang 168B oder 216C 

SR 7022/3 Doppel 4 Lagen 4 m lang 224B oder 288C 
 
 
Schlauchregalwagen SR 315 
Rahmen aus Stahlrohr, als Fahrwerk dienen 2 
Lenk- und 2 Bockrollen. Die Lagerung der 
Schläuche erfolgt in drei Lagen. Die Auflagen 
sind aus abgeschrägten, imprägnierten Fichten- 
holzleisten. 
 
Fassungsvermögen: ca. 24 B Schläuche 
Maße: ca. 1100 x 690 x 1950 mm (lxbxH) 
Gewicht: ca. 60 kg 
Oberfläche: Pulverbeschichtet 
 
 
Schlauchregalwagen SR 315 / AL 
Schlauchregalwagen SR 315-AL zur Lagerung und  
gleichzeitigem Transport von Druckschläuchen.  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium, feststellbare  
Lenkrolle und Bockrollen. Lagerung der Schläuche  
auf imprägnierten Fichtenholzleisten in drei Lagen. 
 
Fassungsvermögen: ca. 24 B Schläuche 
Maße: ca. 1100 x 680 x 1700 mm (lxbxh) 
Oberfläche: eloxiertes Aluminium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlauchregale SR 

 
Schlauchregale SR 

 

 
SR 315 

 
SR 315 / AL 
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Wilh. Bockermann Anlagen & Gerätebau GmbH 
D-32130 Enger   Spenger Str. 281 
Tel. +49 / 5224 / 2207  Fax. +49 / 5224 / 6310 
e-mail: info@bockermann-feuerwehrtechnik.com 
Internet: www.bockermann-feuerwehrtechnik.de 

 

 


