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Manuelles Schlaucheinbindegerät SEG-H 450 zum Einbinden von Druckschläuchen der Größen 
D- C- B.  
Von einer Drahtrolle, auf denen der Einbindedraht aufgespult ist, wird der Draht über einen 
Spannarm mit Spann -, und Führungseinrichtung gleichmäßig stramm um den Schlauch 
gewickelt. Die feststehende Spannvorrichtung verhindert dabei das Drehen der Schläuche. 
 
                                                             Schlaucheinbindegerät  SEG-H 450  

    bestehend aus: 
 

·  Lagerbock aus geschweißtem Stahl mit 
Pulverbeschichtung blau RAL 5007 

·  Drehscheibe aus Vollaluminium 
·  Spannbacke für D-C-B Kupplungen mit 

Drahtklemme 
·  Stoz-D Einbindeadapter  
·  Drahtspannarm mit Drahtführung und 

Spannhebel 
·  Drahtrolle mit 1,5 kg Edelstahldraht 1,4mm 
·  Schraubstockklemmvorrichtung zum 

Anschrauben an das SEG-H 
 

                    Zubehör: 
 
·  SEG-WZ  Werkzeugsatz  
·  SEG-DR-1,4-VA  Drahtrolle je 1,5 kg 
  1,4 mm stark 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Die Drehung des Spannarmes sowie der Drahtrolle mit dem Draht erfolgt über ein Handrad,  
das auf einer Gewindespindel aufgeschraubt ist. 
 
Die Befestigung des Einbindegerätes kann direkt durch Verschrauben auf einer Werkbank  
oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Schraubstockklemmvorrichtung im Schraubstock 
erfolgen. 
 

 

Wilh. Bockermann Anlagen & Gerätebau GmbH 
D-32130 Enger   Spenger Str. 281 
Tel. +49 / 5224 / 93834-0  Fax. +49 / 5224 / 93834-29 
e-mail: info@bockermann-feuerwehrtechnik.de 
Internet: www.bockermann-feuerwehrtechnik.de 
 

Technische Änderungen vorbehalten  
 

 

 


